
Kiinnitysjärjestelmä 



TAKI® 
Kiinnike
-	 portaattomasti kiinnittyvä kiinnityspiste, 		
	 joka on nopea  liikuttaa ja kiristää  
	 haluttuun kohtaan
-	 kiinnityslenkki pyörii 360°, jolloin  
	 kiinnityskulma on aina oikea
-	 kiinnityslenkki on riittävän suuri, mikä 		
	 mahdollistaa liinan läpipujotuksen

TAKI® 
Lattiakiinnike, pintamalli
-	 kiinteä kiinnityspiste lattiaan
-	 kiinnityslenkki 	pyörii 360°

TAKI® 
Lattiakiinnike, uppomalli
-	 kiinteä kiinnityspiste lattiaan
-	 kiinnityslenkki 	pyörii 360°

TAKI®   
Väliseinäke
-	 portaattomasti liikkuva väliseinäke, jolla  
	 tavaratilan pystyy jakamaan joko pituus  
	 tai leveyssuuntaisesti.
-	 väliseinäke liikkuu  TAKI®-Kiskolla
-	 väliseinäke on nopea liikuttaa ja kiristää  
	 haluttuun paikkaan

• Joustava

• Turvallinen

• Kestävä

• Portaaton

• HelppokäyttöinenKiinnitysjärjestelmä 



TAKI® 
Peitelista
-	 peittää vetoniitin kannat  
	 kiinnitettäessä TAKI® -kisko 
	 peräkärryn laitaan

TAKI® 
Puhdistusrauta
-	 helppo tapa pitää kiskot puhtaana

TAKI® 
-	 Laatikko
-	 portaattomasti ja nopeasti liikuteltava  
	 laatikko esim. kuormaliinojen 			 
	 säilytykseen

Kaikki TAKI®-Kiinnitysjärjestelmän osat ovat terästä.

TAKI® 
Ripustuskoukku

Taki®-Kiinnitysjärjestelmällä 
sidot vaikeastikin  

kiinnitettävät esineet  
turvallisesti, nopeasti  

ja helposti.



VALMISTETTU 
SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Lisätietoa www.taki.fi
Kun haluat kiinnittää kuorman pakettiautoon, peräkärryyn 

tai jakeluautoon – käytä TAKI®-kiinnitysjärjestelmää.  

TAKI®-kiinnitysjärjestelmän lujuus täyttää viranomaisten 
asettamat kuorman kiinnityslaitteiden vaatimukset. 

TAKI®-kiinnitysjärjestelmällä on hyödyllisyysmalli HM-8115FI.

VALMISTETTU 
SUOMESSA
MADE IN FINLANDValmistaja: Metallivalmiste A.Laaksonen Oy Pumppaamontie 32, 05800 Hyvinkää Puh. 010 3970 300 info@taki.fi Jälleenmyyjät: katso www.taki.fi


